	Специальное конструкторское

бюро приборостроения

СКБП «Квазар»
	249036, Калужская обл.,                 г. Обнинск, ул. Королёва, д. 6
Тел: +7 (48439) 6-12-52
E-mail: irakvazar@rambler.ru


Прайс-лист (действителен с 01.09.2023 года)
	№


	Наименование
	Краткая характеристика
	Крупный опт с НДС 

(от 500 шт.),

руб.
	Средний опт c НДС 

(от 100 шт.),

руб.
	Розница

с НДС

(от 1 до 100 шт.),

руб.

	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные

	1
	ИП 212-39/1 “АГАТ”
	Улучшенный дизайн. Уменьшенные габаритные размеры ( 90 х 40 мм. Малый вес 77 г. Удобство обслуживания (предусмотрен доступ к оптической камере). Защита от хищения (демонтаж с помощью специального съёмного устройства). Напряжение питания 9  30 В. Ток потребления 35 мкА.
	480
	550
	580

	2
	ИП 212-39/1 “АГАТ” Р1


	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НЗ контакт реле. Извещатель осуществляет функ-цию передачи сигнала “Пожар” путём размыкания   сигнального шлейфа.
	780
	830
	860

	3
	ИП 212-39/1 “АГАТ” Р2

	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НР контакт реле. Извещатель осуществляет функцию передачи сигнала “Пожар” путём замыкания  сигнального шлейфа.
	780
	830
	860

	Извещатели пожарные дымовые автономные оптико-электронные

	4
	ИП 212-47 “АГАТ”
	Удобство обслуживания (предусмотрен доступ к оптической камере). Уровень звукового сигнала “Пожар” 85 дБ. Время работы без замены батареи  3 года. Ток потребления 12 мкА.
	550 


	590 


	630 



	5
	ИП 212-47 “АГАТ” 01
	Вариант исполнения, предусматриваю-щий возможность объединения извеща-телей в группу до 40 шт.
	590 


	630 


	660 



	6
	ИП 212-47 “АГАТ” P1


	Вариант исполнения, имеющий опторелейный выход. Предназначен для подключения к сигнальному шлейфу ПКП. Передача сигнала “Пожар” осу-ществляется путём размыкания шлейфа. Предусмотрена возможность блокировки прохождения сигнала “Пожар” на ПКП при нажатии на кнопку проверки. 
	840 


	920 


	940 



	7
	ИП 212-47 “АГАТ” P2


	Вариант исполнения, имеющий опторелейный выход. Предназначен для подключения к сигнальному шлейфу ПКП. Передача сигнала “Пожар” осу-ществляется путём замыкания шлейфа. Предусмотрена возможность блокировки прохождения сигнала “Пожар” на ПКП при нажатии на кнопку проверки.
	840 


	920 


	940 



	8
	Батарея типа “Крона”
	Источник питания для извещателей    типа ИП 212-47.
	40

 
	50

 
	60 



	№


	Наименование
	Краткая характеристика
	Крупный опт с НДС 

(от 100 шт.),

руб.
	Средний опт c НДС 

(от 20 шт.),

руб.
	Розница

с НДС

(от 1 до 20 шт.),

руб. 

	Извещатели пожарные ручные

	9
	ИПР 513-2 “АГАТ”
	Напряжение питания 9  30 В. Индика-ция дежурного режима с возможностью отключения. Варианты подключения: имитация пожарного извещателя с НЗ контактом, имитация пожарного извеща-теля с НР контактом, имитация активного пожарного извещателя.
	480


	540 


	580 



	10
	ИПР 513-2 “АГАТ” Р1
	Имитация активного четырёхпроводного пожарного извещателя с НЗ контактом реле. Извещатель осуществляет функцию передачи сигнала “Пожар” путём размыкания сигнального шлейфа.
	750

 
	800

 
	850

 

	11
	ИПР 513-2 “АГАТ” Р2
	Имитация активного четырёхпроводного пожарного извещателя с НР контактом реле. Извещатель осуществляет функцию передачи сигнала “Пожар” путём замыкания сигнального шлейфа.
	750

 
	800

 
	850

 

	Извещатели пожарные пламени

	12
	ИП 329-5М-01 “АМЕТИСТ”


	Ультрафиолетовый (185-260 нм) извеща-тель пламени. Очень высокая степень устойчивости к фоновому освещению. Дальность обнаружения очага загорания до 80 м. Угол обзора до 90о. Напряжение питания 12  30 В. Ток потребления 200  250 мкА. Защита корпуса IP54. Инерционность срабатывания 0,5 с.
	7500 


	7900
	8300 



	13
	ИП 329-5М-02 “АМЕТИСТ”
	Инерционность срабатывания не менее 
3 с.
	7000 


	7400
	8100 



	14
	ИП 329-5М-01Р1 “АМЕТИСТ” 
	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НЗ контакт реле. Извещатель осуществляет функ-цию передачи сигнала “Пожар” путём размыкания   сигнального шлейфа.
	7800 


	8300


	8550 



	15
	ИП 329-5М-02Р1 “АМЕТИСТ”


	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НЗ контакт реле. Извещатель осуществляет функ-цию передачи сигнала “Пожар” путём размыкания   сигнального шлейфа.
	7300 


	7450
	7850 



	16
	ИП 329-5М-01Р2 “АМЕТИСТ”
	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НР контакт реле. Извещатель осуществляет функ-цию передачи сигнала “Пожар” путём замыкания   сигнального шлейфа.
	7800 


	8300


	8600 



	17
	ИП 329-5М-02Р2 “АМЕТИСТ” 


	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НР контакт реле. Извещатель осуществляет функ-цию передачи сигнала “Пожар” путём замыкания   сигнального шлейфа.
	7300 


	7450
	7850 



	18
	ИП 329-5М-01 “АМЕТИСТ” КНП
	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. Контроль напряжения питания. Извещатель устанавливается последним в шлейфе.
	9000 


	9560
	9850 



	19
	ИП 329-5М-02 “АМЕТИСТ” КНП
	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. Контроль напряжения питания. Извещатель устанавливается последним в шлейфе.
	8240 


	8640
	9180 



	№


	Наименование
	Краткая характеристика
	Крупный опт c НДС 

(от 20 до 40 шт.),

руб.
Свыше 40 шт. цена договорная
	Средний опт c НДС 

(от 5 шт.),

руб.
	Розница

с НДС

(от 1 до 5 шт.),

руб. 

	Извещатели пожарные пламени взрывозащищённые

	20
	ИП 329-5В “АМЕТИСТ”


	Взрывозащищённая модификация изве-щателя ИП 329-5М “АМЕТИСТ”.   Степень взрывозащиты 1ExdbIICT6 Gb.  Защита корпуса IP66. Дальность обнаружения очага загорания до 30 м. Угол обзора до 90о. Напряжение питания 12  30 В. Ток потребления 200  250 мкА. Инерционность срабатывания 5 с. В комплект поставки входит крепёжно-юстировочное устройство и один кабельный ввод*.
	37440


	39460
	41280

	21
	ИП 329-5В “АМЕТИСТ”

с двумя кабельными вводами
	Извещатель ИП 329-5В “АМЕТИСТ”, оснащённый двумя кабельными вводами*.
	39020
	40750
	42480

	22
	ИП 329-5В “АМЕТИСТ” Р1


	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НЗ контакт реле. Извещатель осуществляет функцию передачи сигнала “Пожар” путём размыкания   сигнального шлейфа.
	38200


	40110
	42115

	23
	ИП 329-5В “АМЕТИСТ” Р1

с двумя кабельными вводами
	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации.  НЗ контакт реле. Извещатель осуществляет функцию передачи сигнала “Пожар” путём размыкания   сигнального шлейфа.
	39450
	41290
	43450



	24
	ИП 329-5В “АМЕТИСТ” Р2


	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НР контакт реле. Извещатель осуществляет функцию передачи сигнала “Пожар” путём замыкания   сигнального шлейфа.
	38000


	39900 
	41900

	25
	ИП 329-5В “АМЕТИСТ” Р2

с двумя кабельными вводами
	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НР контакт реле. Извещатель осуществляет функцию передачи сигнала “Пожар” путём замыкания   сигнального шлейфа.
	39170
	41050 
	43200



	* Извещатель комплектуется одним или двумя взрывозащищёнными кабельными вводами под небронированный кабель диаметром 6  18 мм. При поставке с одним кабельным вводом, извещатель оснащается дополнительной взрывозащищённой заглушкой.

По отдельным заказам возможна комплектация извещателя кабельным вводом как под меньший (4 мм), так и под больший (до 27 мм) диаметр небронированного кабеля. Возможна поставка извещателей с кабельными вводами для небронированного кабеля в шлангах, трубопроводах, металлоруковах, а также для бронированных кабелей аналогичного диаметра, при этом цена в каждом случае договорная.


	№


	Наименование
	Краткая характеристика
	Крупный опт c НДС 

(от 20 до 40 шт.),

руб.
Свыше 40 шт. цена договорная
	Средний опт c НДС 

(от 5 шт.),

руб.
	Розница

с НДС

(от 1 до 5 шт.),

руб. 

	Извещатели пожарные пламени промышленного исполнения

	26
	ИП 329-5И “АМЕТИСТ”


	Индустриальная модификация изве-щателя ИП 329-5М “АМЕТИСТ” в герметичном алюминиевом корпусе для тяжелых условий эксплуатации или  наружной установки.  Защита оболочки IP67/IP68. Дальность обнаружения очага загорания до 50 м. Напряжение питания 12  30 В. Ток потребления 200  250 мкА. Инерционность срабатывания 3 с.  Угол обзора до 90о. В комплект поставки входит крепёжно-юстировочное устрой-ство и один кабельный ввод. Возможно использовать во взрывоопасной среде с блоком искрозащиты БИС-1.
	29000
	30000
	31000

	27
	ИП 329-5И “АМЕТИСТ”

с двумя кабельными вводами
	Извещатель ИП 329-5И “АМЕТИСТ”, оснащённый двумя кабельными вводами.
	29200
	30200


	31200



	28
	ИП 329-5И “АМЕТИСТ” Р1


	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НЗ контакт реле. Извещатель осуществляет функцию передачи сигнала “Пожар” путём размыкания   сигнального шлейфа.
	29500


	30500 
	31510



	29
	ИП 329-5И “АМЕТИСТ” Р1

с двумя кабельными вводами
	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НЗ контакт реле. Извещатель осуществляет функцию передачи сигнала “Пожар” путём размыкания   сигнального шлейфа.
	29600


	30600


	31600 

	30
	ИП 329-5И “АМЕТИСТ” Р2


	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НР контакт реле. Извещатель осуществляет функцию передачи сигнала “Пожар” путём замыкания   сигнального шлейфа.
	29600


	30600 
	31300



	31
	ИП 329-5И “АМЕТИСТ” Р2

с двумя кабельными вводами
	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. НР контакт реле. Извещатель осуществляет функцию передачи сигнала “Пожар” путём замыкания   сигнального шлейфа.
	29470


	30470


	31470 

	32
	ИП 329-5И “АМЕТИСТ” КНП


	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. Контроль напряжения питания. Извещатель устанавливается последним в шлейфе.
	29870
	30870 
	31870



	33
	ИП 329-5И “АМЕТИСТ” КНП  с двумя кабельными вводами
	Четырёхпроводная схема подключения к пожарной сигнализации. Контроль напряжения питания. Извещатель устанавливается последним в шлейфе.
	30100
	31100
	32100


Вся продукция сертифицирована.
Возможно изменение цен при резком колебании валютного курса!

1
ООО СКБП «Квазар». Тел.: +7 (48439) 6-12-52, e-mail: irakvazar@rambler.ru, www.skbp-kvazar.ru

